
Der Epson SureColor SC-P5000 ist ein vielseitiger und 
hochwertiger Drucker für Proofing-Anwendungen, Kunstdruck 
und Fotografie. Er zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit 
aus und deckt bis zu 99 Prozent der Pantone Solid Coated-
Farbpalette1 ab.

Präzise Farbwiedergabe

Der Drucker deckt bis zu 99 % der 
Pantone Solid Coated-Farbpalette ab1. 
Das Ergebnis sind Farbausdrucke, die dem 
Original mehr als gerecht werden.

−   Beim Proofing stellt der Drucker 
dank der präzisen Abdeckung der 
Pantone-Farbpalette1 eine optimale 
Farbübereinstimmung in der 
Produktion sicher.

−   Im Bereich professioneller Fotografie 
überzeugt der Drucker durch 
hochwertige Drucke.

−   Und wenn Sie Kunstdrucke herstellen 
möchten, profitieren Sie auch bei 
speziellen Medien von besonderen 
Farben und hoher Detailtreue.

Hochwertige Druckqualität

Innovative Technologien für Druckkopf  
und Tinte ermöglichen eine besonders 
präzise Tröpfchenplatzierung.

−   Tintentröpfchen von nur 3,5 Pikoliter  
sowie eine Auflösung von bis  
zu 2.880 x 1.440 dpi liefern lebendige 
und naturgetreue Ausdrucke. 

−   Das UltraChrome HDX-Tintenset 
bestehend aus elf Farben liefert 
tiefe Schwarztöne und sorgt mit 
mehr Pigmenten für eine höhere 
optische Dichte.

−   Die neue Rezeptur der gelben 
Tinte erhöht die Lichtbeständigkeit 
und gewährleistet Konsistenz bei 
jedem Druck.

Hohe Zuverlässigkeit und  
langlebige Tinte

Verbesserte und neue Funktionen 
garantieren einen reibungslosen Betrieb 
und reduzieren den Wartungsaufwand  
auf ein Minimum.

−   Große Tintenpatronen mit 200 ml 
erlauben wirtschaftliches und 
wartungsarmes Drucken.

−   Automatische, schnelle Düsenprüfung, 
um Verstopfungen vorzubeugen, 
Staubschutz, Antistatikfunktion  
und zeitgesteuerte Reinigungsfunktion.

Leichte Einrichtung und Bedienung

Der schnelle und zuverlässige SC-P5000 ist 
nicht nur kinderleicht einzurichten, sondern 
auch einfach anzuwenden.

−   Die auf dem intuitiven LCD-Display 
angezeigten Arbeitsschritte sind klar  
und verständlich. Handgriffe, 
Schulungsbedarf und Einrichtungsdauer 
werden so erheblich reduziert.

−   Der eingebaute Farbkalibrierungssensor 
und der optionale SpectroProofer sorgen 
für eine wiederholbare Farbgenauigkeit  
auf sämtlichen Medien.

Langlebige Qualität
SureColor SC-P5000



Modell mit Light Light Black-Tinte Modell mit Violet-Tinte

Maximale Druckgröße Papierformat: 203–432 mm (8–17 "): Rollenpapier; 203–432 mm (8–17"): Einzelblatt

Tintenkapazität 200 ml/80 ml (enthalten)

Drucktechnologie PrecisionCore-TFP-Druckkopf/Epson Variable-Sized Droplet-Technologie

Farben Epson UltraChrome HDX-Pigmenttinten: Cyan, Photo Black, Matte Black, 
Vivid Magenta, Yellow, Orange, Green, Light Cyan, Vivid Light Magenta, 

Light Black, Light Light Black

Epson UltraChrome HDX-Pigmenttinten: Cyan, Photo Black, Matte Black, 
Vivid Magenta, Yellow, Orange, Green, Light Cyan, Vivid Light Magenta, 

Light Black, Violet

Düsenkonfiguration Schwarz: 360 Düsen pro Farbe (x3) Schwarz: 360 Düsen pro Farbe (x2)

Farbe: 360 Düsen pro Farbe (x7) Farbe: 360 Düsen pro Farbe (x8)

Min. Punktgröße/max. Auflösung 3,5pl/2880 × 1440 dpi

Seitenränder Randlos: 10/14/16/17 Zoll, DIN A4-/ DIN A3/A3 +, 300 mm: Papierschnitt 8/10/11/14/16/17 Zoll, DIN A4/A3/A3 / A2, 300 mm: Rollenpapier

Kompatible Papierstärke 0,08–0,50 mm: Rollenpapier, 0,08–1,50 mm: Einzelblatt

Papiermanagement Papierweg: Einzelblatteinzug (automatischer Wechsel zwischen Einzelblatt- und Rollenmedien)

Rollenabmessungen: 203–432 mm, 2-Zoll-Kern/3-Zoll-Kern, 2-Zoll-Kern: Max. φ 103 mm/3-Zoll-Kern: Max φ 150 mm

Papierkassette für automatischen Einzelblatteinzug: Normalpapier 250 Blatt (DIN A4-A2/US-C)

Das verbleibende Papier wird über den Strichcodeaufdruck auf dem Rollenpapier ermittelt.

Schnittstellen Hi-Speed-USB, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

Bedienfeld 2,7-Zoll-LCD-Farbdisplay/960 x 240 Pixel

Abmessungen (B x T x H in mm) Papierfach zusammengeklappt: 863 x 766 x 405 mm

Gewicht ca. 52 kg

Leistungsaufnahme Im Betrieb: ca. 52 W; im Bereitschaftsmodus: ca. 20 W; im Energiesparmodus: ca. 5 W; ausgeschaltet (Bereitschaftsmodus): weniger als 0,5 W

Drucken Bidirektionales und unidirektionales Drucken, automatische Ausrichtung des Druckkopfes, automatische Düsenprüfung, 
automatischer Wechsel zwischen Photo Black und Matte Black

Betriebsspannung 100-240 V Wechselspannung, 50/60 Hz

Epson Deutschland GmbH 
Otto-Hahn-Str. 4 
D-40670 Meerbusch 
Info-Line: +49 (0) 2159/92 79 500 
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000 
www.epson.de

Epson in Österreich 
Info-Line: 01 253 49 78 333 
www.epson.at 
Epson in der Schweiz 
Info-Line: 022 592 7923 
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber. 
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.A5
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SureColor SC-P5000

1 99 % des Pantone-Farbraumes 
Der Epson SureColor SC-P5000 mit Violet-Tintenset kann in Verbindung mit Epson Proofing Paper White Semimatte und Epson Tinten 99 % des PANTONE® Solid Coated Colours-Farbraumes abdecken. Der Epson SureColor 
SC-P5000 mit LLK-Tintenset kann in Verbindung mit Epson Proofing Paper White Semimatte und Epson Tinten 98,8 % des PANTONE® Solid Coated Colours-Farbraumes abdecken.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Epson Niederlassung oder unter www.epson.de, www.epson.at bzw. www.epson.ch.


